REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

Prot. n. 25 84{6 Classificaz. X.4.2. Cagliari, - 6 DIC. 2010

A tutti i Comuni e gli Uffici SUAP della
Sardegna

ep.c. Abbanoa S.p.A.
c/o Direzione Generale

V.le Diaz, 116
09123 CAGLIARI

Oggetto: Trasmissione circolare scarichi in pubblica fognatura.

Si trasmette in allegato una circolare inerente gli scarichi in pubblica fognatura elaborata in accordo

con la Direzione Generale di Abbanoa.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio :

Elisgbetta Schiru
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SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La presente circolare vuole essere una guida pratica per rispondere alle esigenze dei SUAP
impegnati con le pratiche inerenti gli scarichi di reflui in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e delle prescrizioni tecniche contenute nella D.G.R. 69/25 del 10.12.2008 “Disciplina

Regionale degli Scarichi”
1. PROCEDURA E MODULISTICA

In primo luogo, va effettuata una distinzione tra le quattro tipologie di scarico:

|

Scarichi di acque reflue urbane domestiche;

Scarichi di acque reflue urbane assimilabili ai domestici;

Scarichi di acque reflue industriali;

Scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti

1

i ‘Scarichi domestici

Solo nel caso di scarichi domestici andra presentata la DUAAP e il Mod. E16.

Infatti, in considerazione del fatto che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue
domestiche in fognatura sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal
soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita d'ambito competente,
per tali tipologie di scarico & sufficiente una dichiarazione resa dall’interessato, sul modello
semplificato E16, senza necessita di allegare il modello A11; solo nel caso di scarichi domestici
con concomitanza di piu voci di cui al paragrafo 1.1., dovra essere presentato il modello A11 al
posto dell’E16.

Nel caso di scarichi domestici, alla DUUAP ed al modello E16 dovra essere allegata la
planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con

colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria ed il punto di scarico.

1:2; Altre tipologie di scarico

Nel caso di tutte le altre tipologie di scarico diverse dagli scarichi domestici, dovra essere
presentata la DUAAP e il Mod. Al1 redatto da un tecnico abilitato.

Alla DUAAP ed al modello A11, dovra essere allegato:
- Relazione tecnica, nella quale siano indicati:

e stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
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calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare

calcoli di dimensionamento;

schemi di flusso

numero di punti di scarico;

localizzazione dei punti di scarico;

modalita di smaltimento delle acque reflue.

modalita di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi
in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa

vigente);
- Elaborato grafico di progetto dell'impianto, indicante:
e stralcio foglio catasto terreni;
e stralcio aerofotogrammetria in scala 1:2000 indicante punto di scarico e coordinate
geografiche;
e planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
e pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;

e ubicazione del pozzetto prelievo campioni.

- Planimetria, dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con
colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria, I'impianto di depurazione, il pozzetto

per il prelievo dei campioni ed il punto di scarico o il tracciato della rete di smaltimento.

- Corografia scala 1:25.000 (IGMI serie 25) con lindicazione dell’'area occupata

dall'insediamento ed il punto di scarico.
— Schede tecniche degli impianti utilizzati.

Inoltre, In caso di comparti fognario - depurativi gestiti da Abbanoa va allegato il bollettino di
pagamento oneri istruttori (€ 110.00), da versare ad Abbanoa S.p.A. sul c.c.p. n. 2089, (per
scarichi insistenti nel solo comune di Cagliari, c.c.p. 44490803) con causale di versamento

“oneri istruttori autorizzazione allo scarico”.

- Per gli scarichi esistenti: Apposito referto analitico relativo a un campione medio
composito prelevato da tecnico abilitato nell’arco di tre ore e rappresentativo della qualita
dello scarico. I parametri da analizzare sono: pH, temperatura, colore, odore, materiali
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grossolani, solidi sospesi totali, BODs, COD, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto
nitroso, azoto nitrico, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi. Oltre a
questi, il Gestore pud richiedere, a suo insindacabile giudizio, il controllo di ulteriori
parametri analitici fra quelli contemplati dalla Tab.3 dell’All.5 alla parte terza del D.Lgs.
152/06.

- Nel caso specifico di scarichi derivanti da acque reflue industriali, relazione riportante:

e Schema a blocchi con individuazione del flussi di massa in entrata e in uscita relativi
alle materie prime, intermedi, prodotti ed emissioni nelle varie matrici acqua, aria e
suolo.

e Descrizione della sequenza delle fasi di processo, comprese le apparecchiature
impiegate, evidenziando quelle che prevedono |'utilizzo o la produzione delle sostanze
pericolose di cui all’art. 2 lettera s e di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 6 della Disciplina
Scarichi”.

e La capacita di produzione del singolo impianto industriale che comporta la produzione
ovvero la trasformazione ovvero |'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima

tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

* La capacita di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacita
oraria moltiplicata per il numero di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di
giorni lavorativi.

— Nel caso di richiesta di assimilabilita ai reflui domestici (art. 12, c. 2, DGR 69/25) la

domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente:
¢ le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;

e i referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualita delle acque reflue
prodotte nell’arco dell’intero ciclo produttivo.

1.3, Procedimento
Il SUAP dovra poi inviare la documentazione agli Enti territorialmente competenti:

— Comune (in genere Ufficio Tecnico) e Abbanoa (che effettua l'istruttoria tecnica) se il

recapito dello scarico & la pubblica fognatura comunale;

- Comune (in genere Ufficio Tecnico) in caso di comparti fognari-depurativi non gestiti da
Abbanoa (vedi Allegato A).
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Per quanto riguarda Abbanoa, ai fini dell’inoltro della documentazione dovra essere
utilizzato il software di gestione delle pratiche on line fornito dalla Regione
Sardegna, mentre il recapito di riferimento per l'invio delle pratiche cartacee da tutta la
Sardegna é:

Abbanoa S.p.A.

c/o Direzione Generale

V.le Diaz, 116 - 09126 Cagliari

c.a. Dott. Raimqndo Fanari

Fax 070 6032246

e-mail :attivita.produttive@abbanoa.it

In assenza di altre fattispecie che impongono il procedimento in Conferenza di Servizi
(esempio: intervento in zona vincolata, discrezionalita su altri aspetti connessi con lo stesso

procedimento unico), la procedura da seguire & quella di immediato avvio. In particolare:

- .0 giorni in tutti i casi in cui la pratica abbia per oggetto il solo esercizio dell’attivita, non
comporti valutazioni. tecniche di tipo discrezionale e in genere non siano previsti
interventi precedentemente soggetti a concessione edilizia; la DUAAP ha sempre
efficacia immediata anche se lintervento edilizio previsto ricade all'interno della
fattispecie della SCIA nazionale (interventi edilizi minori quali opere interne,

manutenzione straordinaria) o sia un intervento di edilizia libera;

- 20 giorni in caso di interventi edilizi precedentemente ricadenti nella fattispecie della
concessione edilizia, o se sono presenti dichiarazioni di conformita di natura
discrezionale in materie diverse da quelle indicate al comma 24 dell’art.1 della L.R.
3/2008.

Nel caso in cui I'imprenditore richieda una deroga ai limiti di emissione previsti dalla
Tab.3 dell’All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, il procedimento sara
obbligatoriamente in Conferenza di Servizi, alla quale parteciperanno tutti g‘li Enti

competenti, compreso il gestore del servizio idrico.

In caso di Conferenza di Servizi I'atto abilitativo sara costituito dalla Determinazione motivata
di conclusione del procedimento emessa dal responsabile del SUAP, che dovra riportare le
eventuali prescrizioni ordinate dagli Enti competenti.
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2. REGOLARIZZAZIONI, RINNOVI E SUBENTRI

L'iter procedurale per la regolarizzazione di scarichi gia esistenti & lo stesso che si applica per
I'acquisizione del titolo abilitativo relativo ai nuovi scarichi (DUAAP e Mod. E16 o DUAAP e Mod.
All)

I titoli abilitativi sono validi per quattro anni; nell’arco dell’'ultimo anno di validita va presentato
il Mod. F8 “Rinnovo di atti abilitativi” se le condizioni da cui si origina lo scarico non sono
variate, in caso contrario deve essere ripresentata la DUAAP con tutti gli allegati previsti per

ottenere il titolo abilitativo previsto al paragrafo 1.

Nel caso di variazione dei titoli abilitativi (subentro nella gestione o nella proprieta dell'attivita)

va presentato il Mod. F10 “Variazioni dell'intestazione e proroga validita”.



Allegato A

Comparto fognario-depurativo

San Vero Milis

Sant'Anna Arresi

Santu Lussurgiu

Serramanna

Seui

Siligo

Sinnai

Tertenia

Teulada

Villagrande Strisaili

Distretio non gestito da Abbanoa
1 Aggius
3 Anela
3 Arzana
a Bessude
5 Bonarcado
6 Bottidda
7 Bultei
3 Burcei
9 Burgos
10 Capoterra
11 Cheremule
12 Domusnovas
13 Esporlatu
14 Fluminimaggiore
15 Gadoni
16 Lotzorai
17 Modolo
18 Nuxis
19 Olzai
20 Paulilatino
21 Perfugas
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Villasimius




